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Upoznajte brend Klimor

Kompanija Klimor, koja pripada kapitalnoj Grupi Klima-Therm, vodeći 
je proizvođač i dobavljač standardnih i visoko specijalizovanih sistema 
za klimatizaciju, ventilaciju i hlađenje, namenjenih tržištu kopna i mora.

Preko 50 godina tradicije potpomognute stručnim nadzorom i bogatim iskustvom stečenim na 
Poljskom i Evropskom tržištu, a od 2015. godine i u Severnoj Americi, omogućava kompaniji da 
stalno proširuje svoju ponudu novim, savremenijim rešenjima, prateći aktuelne trendove u industriji, 
uz poštovanje strogih standarda

BADANIA 

ETL

ETL je najbrže 
rastući znak 
sertifikacije u 
Americi

CE

Znak CE garantuje 
da je proizvod 
napravljen u 
skladu sa 
direktivama 
Evropske Unije i 
Evropskim 
propisima

ISO 9001
ISO 14001
Klinor proizvodi 
poseduju  
sertifikate 
usklađenosti, 
izdati od strane 
PRS što potvrđuje 
da su dizajnerski i 
funkcionalni 
zahtevi ispunjeni

U SKLADU SA 
EVROPSKIM 
STANSARDIMA

Nezavisni 
sertifikat koji 
potvrđuje 
usklađenost sa 
standardima   
EN 1886: 2009 i 
EN 13053: 2008.

EAC

Sertifikat kvaliteta 
i usklađenost sa 
standardima 
Ruske Federacije

________



Program 
CZYSTE 
POWIETRZE 

Proizvodni asortiman 
Klimor sistemi za klimatizaciju i ventilaciju su projektovani i proizvedeni u Poljskoj, u skladu sa 
najnovijim tehnološkim trendovima i globalnim dizajnom.
Klimor rekuperativne jedinice ispunjavaju i kriterijume programa „Čist vazduh”.
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Made in Poljska
Komapnija Klimor u svom proizvodnom programu poseduje
široku gamu proizvoda namenjenih za vanetilaciju razne 
vrste objekata, uključujući i specijalne proizvode za 
bazenske prostore i pomorske objekte.

Jedinice za klimatizaciju i ventilaciju           

Kompaktne klima komore sa toplotnom pumpom 

Modularne jedinice za klimatizaciju i ventilaciju 

Kompaktne jedinice

Higijenik ormani za

 sa rekuperacijom toplote 

 klimatizaciju

Recirkulacijski moduli

Laminarni plafoni

Elementi sistema ventilacije
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Znate li šta je
oporavak? 

Rekuperacija toplote iz korišćenog,
ali već zagrejanog vazduha 

Akumulacija toplote u rekuperatoru Grejanje svežeg vazduha
koji se dovodi u kuću

Rekuperacija je vrsta mehaničke ventilacije
sa povratom toplote 

Rekuperator omogućava kontrolu strujanja svežeg vazduha koji se dovodi u prostorije i povrat toplote iz
zagađenog vazduha koji se odvodi iz unutrašnjosti kuće.

Srce kuće, u obliku rekuperatora, dizajnirano je da povrati toplotu i iskoristi je za zagrevanje svežeg
vazduha. Filteri ugrađeni u rekuperator čiste vazduh od zagađivača, alergena i smoga.

POWIEТRZE  WIEZE, CнtODNE --
POWIEТRZE ZANIECZVSZCZONE, 
Z КТ6RЕGО ODZVSКANO ENERGI  

___ [:!] ... : 
REKUPERAТOR --

POWIEТRZE ZUZY'ТE, 
ZANIECZVSZCZONE 

Schemat dziatania rekuperacji w budynku 

SWIE.2:E, OGRZANE 
POWIEТRZE 

Svež hladan 
vazduh

Topao odsisni 
vazduh

Topao ubacni 
vazduh

Hladan otpadni 
vazduh



Princip oporavka 

Kompaktne jedinice za rekuperaciju toplote su kompletni plag & 
plai uređaji za mehaničku razmenu vazduha.

Uređaji se koriste u prostorijama kao što su: 
prodavnice, restorani, stambeni objekti, porodične 
kuće, uz istovremenu rekuperaciju toplote, kao i 
filtraciju i zagrevanje dovedenog vazduha.

Njihov zadatak je unošenje svežeg vazduha u 
prostorije i uklanjanje zagađenog vazduha. 
Rekuperacija toplote se vrši na rekopuratoru toplote 
(unakrsno pločasti, 

protistruji pločasti ili rotaciono rekuperator) i sastoji se 
u prenošenju toplote sa otpadnog vazduha na svež
vazduh. Kompaktni klima uređaji su prilagođeni za rad
u vertikalnom i horizontalnom položaju. Takođe su
dostupni u podplafonskoj izvedbi. Priključci su kružni
prečnika od 125 do 250 mm, izvedenom na gornjem ili
bočnom stranu.

WYRZUT 
POWIEТRZA 

КОМРАКТОWА 
CENTRALA 
REKUPERACYJNA 7 



Koje su prednosti? 

UŠTEDA BUDŽETA
Ekonomija - smanjenje troškova grejanja

Niski troškovi ulaganja

Korišćenje toplote dobijene iz otpadnog vazduha

Manje energije potrebno za zagrevanje svežeg vazduha

SVEŽ VAZDUH
Izamena vazduha, dovod svežeg vazduha

Filtracija svežeg vazduha

Grejanje vazduha koji se dovodi u kuću

Udobni uslovi u vašem domu

Mogućnost kontrole protoka vazduha

OPREMA 
Mogućnost ugradnje  izmenjivača toplote (gvc) radi smanjenja troškova 

Filteri za uklanjanje nečistoža iz dovodnog vazduha

U odnosu na ukupne troškove izgradnje kuće, troškovi 

pripreme i ugradnje sistema za rekuperaciju nisu značajni, 

a dobro planirana instalacija omogućava generisanje 

značajnih ušteda u budućnosti.30% uštede 
energije



9 

Primena rekuperacije
Kompaktne jedinice za rekuperaciju toplote koriste se, 
između ostalog, u domovima, stanovima, prodavnicama, 
restoranima, klubovima i kancelarijama. 

stanovi

prodavnicadom

restoran

kancelarija klub





Opšte informacije Passive 
House 
Ready 

Kompaktne jedinice za rekuperaciju toplote KSH + su plug & plai uređaji za 
mehaničku obradu vazduha (rekuperacija toplote, filtracija, grejanje) u 
prodavnicama, stanovima, kućama i kancelarijama.

Uređaj je dizajniran za dovod svežeg vazduha i 
uklanjanje zagađivača. Rekuperacija toplote se vrši na 
protivtočnom pločastom izmenjivaču toplote i zasniva se 
na; o razmeni toplote između dovodnih i vazdušnih 
tokova.
Klima uređaj KSH+ je dizajniran za rad u vertikalnom i 
horizontalnom položaju. Kr6cce prečnika 0125.;. 0 250 u 
se nalaze na vrhu uređaja i polica: k za povezivanje 
jedinice na ventilacioni sistem.

Uređaj je spreman za saradnju sa spoljnim elementima 
za obradu vazduha: bojler, hladnjak vode, razmenjivač 
toplote zemlje.

Kućište AHU je napravljeno od EPR (ekspandiranog 
polipropilena), koje je obloženo čeličnom pločom 
obloženom prahom. Uređaj ima 100% tesan bajpas. 
Zahvaljujući ovim rešenjima, CS + ispunjava visoke 
zahteve evropske sertifikacije.

Sistem upravljanja
Kompaktna jedinica KSH + je opremljena kontrolnim i nadzornim 
sistemom automatizacije. Koristeći intuitivni meni pomoću panela na 
dodir, aplikacija vam omogućava da vidite sve potrebne radne 
parametre (temperaturu, kvalitet filtera, brzinu; brzini ventilatora, 
koeficijent povrata toplote) i prilagodite rad ventilatora drugim 
elementima, kao što su voda ili električni grejač, hladnjak ili DX 
hladnjak.
Sistem omogućava i upravljanje drugim spoljnim komponentama 
instaliranim u zobjektu. Eternet modul (opciono) omogućava potpunu 
daljinsku kontrolu rada rekuperatora.

suprotnostrujni 
rekuperator 

-

• 
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vertikalna ili 
horizontalna 
izvedba

okrugli priključci

Panel upravljanja

monitorintoring temperature, 
zaprljanja filtera,  brzinu na 
ventilatoru i efikasnost 
rekuperatora



idealno rešenje 

1 ксх11 1 
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Tehnički podaci 
Jedinica КСХ+ 
sa protivstrujnim rekuperatorom toplote 

КСХ+ЗОО KCX+500 KCX+800 MODEL 

Nazivni kapacitet vazduha [ m3/h] 300 500 800 

705 /731 / 460 850 / 900 / 560 949 / 1061 / 660 

37 50 68 

3 х 0125 3 х 0160 3 х 0 200 

Dimenzije Н / В / С 

[mm] Težina [kg]

Priključci [mm] 
1 х 0160 1 х 0200 1 х 0250 

Rekuperator

Efikasnost [%]* 92 91 

Snaga [W] 2х67 2х178 

Napajanje [V/Hz] Dovodno-izduvni 
ventilator Amperaža [А] 2х0,5 

protivstrujni unakrsni 

rekuperator 91 

2х 174 

230 V / 50 Hz 

2 х 1,1 2 х 1,1 

Temperatura vazduha [oС] od -25 do + 50

Buka U prostoriji 100 % 51dB(A) 50dB(A) 52dB(A) 

U kanalu 100 % 60dB / 57dB(A) 66dB / 60dB(A) 60dB / 57dB(A) 

G4 (F7) ** Filter za dovodni i odvodni vazduh 

Električni grejač vazduh [W] 1200 2400 3600 

Automatika digitalni kontroler

 Napomena: Za maksimalnu zvučnu izolaciju vazdušne instalacije, preporučuje se ugradnja spojeva sa fleksibilnim panelima,
      kanalni akustični prigušivači vazdušne instalacije i plenumske kutije pored difuzora.
**  Napomena: Podatke daju proizvođači protistrujnih rekuperatora toplote u skladu sa EN 308 i EUROVENT.
*** Opcija F7 

Prednosti sistema upravljanja 
[[Ј]          4,3" Tač panel sa intuitivnim menijima l tt     Kontinuirana regulacija elektro grejača

1111111 \ Ј

0 (rf□ 
Monitoring i kontrola komfora i parametara/
vlažnosti /nivo CO2 / performansi / efiksanost

Režim brzog izbora rada uređaja: start / stop / 
automatskio režim; ručni / kalendarski režim / 
režim saune / režim kamina

® Automatski bajpas protivstrujnog rekuperatora 
toplote (DEFROST / TRUV LATO)

Montiring zaprljanja filtera 

Saradnja sa dodatnim izmenjivačima toplote: 
bojler / hladnjak vode, ili DX hladnjak

Daljinsko praćenje i upravljanje mobilnim 
uređajima - ETHERNET modul 

Upravljanje jedinicama korišćenjem CLOUD 
tehnologije, uključujući skladištenje podataka, 
trendove i alarme

1 Merilo nije uključeno u obim isporuke.
2 Opciono.
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Opšte informacije
Amber klima komora je uređaj za mehaničku obradu vazduha 
(rekuperacija toplote, filtracija, grejanje) za sobe sa malom 
zapreminom, kao što su kancelarije ili prodavnice.

Kućište uređaja Amber je napunjeno visokokvalitetnom 
mineralnom vodom, što obezbeđuje visoke parametre 
toplotne i zvučne izolacije. Uređaj je opremljen 
automatskim sistemom upravljanja i nadzora, kojim se 
upravlja pomoću intuitivnog menija na tač panelu. 
Aplikacija vam omogućava da vidite sve potrebne radne 
parametre, kao što su temperatura, kvalitet filtera, 
brzina ventilatora, efikasnost povrata toplote i daje vam

kontrolor 

mogućnost da podesite rad ventilatora. Amber 
ispunjava sve standarde Ekodizajna Evropske unije * i 
daje korisniku garanciju najvišeg kvaliteta.
Zahvaljujući korišćenju rekuperacije, komfor 
korišćenja prostorija je značajno povećan, a filteri 
štite korisnike od dima, prašine ili smoga.

stojeća verzija 
podplafonska
verzija

rotacioni 
rekuperator

protivstrujni pločasti 
rekuperator 

( ) 
leva ili desna 
ugradnja

• Više informacija o Ekodizajnu možete pronaći na sajtu Ministarstva energetike

15 

okrugli priključci
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Tehnički podaci stojeća izvedba podplafonsak izvedba

Jedinica Amber 
sa protivstrujnim rekuperatorom

Amber З00 Amber 500 Amber 800 Amber 1200 MODEL 

Nazivni kapacitet [m3/h] 300 500 800 1200 

Dimenzije Н / В / С [mm] 
stojeća 680 / 750 / 500 680 / 750 / 560 880 / 900 / 560 980 / 1050 / 810 

podplafonska зоо/ 1300 / 600 зоо/ 1300 / 1000 375 / 1600 / 1000 375 / 1600 / 1300

42/ 54 66/87 98/113 132/145 

4х 0125 4х 0160 4х 0 200 4 х 0 250 

protivstrujni pločasti rekuperator toplote

Težina jedinice srojeća / podplafonska  [kg] 

Priključci [mm] 

Rekuperator 

Efikasnost stojeća / podplafonska [%]" 90 / 91 91 / 91 91 /91 91 / 91 

Snaga [W] 2х83 2х 165 2х174 2х5OO 

Napajanje [V/Hz] 230 V / 50 Hz 
Potisni - odsisni 
ventilator 

Amperaža [А] 2х 0,75 2 х 1,35 2 х 1,1 2х2,2 

Temperatura vazduha [oС] od -25 do 50

Buka U prostoriji 100% 51dB(A) 50dB(A) 52dB(A) 52dB(A) 

U kanalu 100% 6OdB / 57dB(A) 66dB / 6OdB(A) 6OdB / 57dB(A) 69dВ / 68dВ(А) 

G4 Filter za dovodni i odvodni vazduh 

Električni grejač vazduh [W]  1000 2000 3000 bez*" 

Prednosti sistema upravljanja 

0 
l rt 

Kontrola rada uređaja 

I I Z J  4 4,З tač panel

1111111 P   Praćenje i kontrola parametara

  Napomena: Za maksimalnu zvučnu izolaciju vazdušne instalacije, preporučuje se ugradnja spojeva sa fleksibilnim     
 panelima, kanalni akustični prigušivači vazdušne instalacije i plenumske kutije pored difuzora.

**   Napomena: Podatke daju proizvođači protistrujnih rekuperatora toplote u skladu sa EN 308 i EUROVENT.
*** Opcija F7 

Brz izbor režima rada



111 

Jedinica Amber 
sa rotacionim rekuperatorom 

Amber З00 Amber 500 Amber 800 Amber 1200 MODEL 

Nazivni kapacitet [m3/h] 300 500 800 1200 

Dimenzije Н / В / С [mm] 
stojeća 630 / 750 / 510 730 / 750 / 610 780 / 800/ 710 880 / 850 / 810 

podplafonska 400 / 1250 / 600 400 / 1250 / 835 400 / 1350 / 1180 400 / 1350 / 1575 

52/ 56 69/77 85/110 110/142 

4х 0125 4 х 0160 4х 0 200 4 х 0 250 

rotacioni rekuperator 

Težina jedinice srojeća / podplafonska [kg] 

Priključci [mm] 

Rekuperator

Efikasnost stojeći / podplafonski [%]" 84/79 84/81 83/80 81/79 

Snaga [W] 2х83 2х 165 2х 174 2х500 

Napajanje [V/Hz] 230 V / 50 Hz 
Potisni - odsisni 
ventilator 

Amperaža [А] 2 х 0,75 2 х 1,35 2 х 1,1 2х2,2 

Temperatura vazduha [0С] od -25 do50 

Buka U prostoriji 100% 51dB(A) 50dB(A) 52dB(A) 52dB(A) 

U kanalu 100% 60dB / 57dB(A) 66dB / 60dB(A) 60dB / 57dB(A) 69d В / 68d В(А) 

G4 Filter za dovodni i odvodni vazduh 

Električni grejač vazduh [W]  1000 2000 3000 bez*" 

Daljinsko praćenje i kontrola preko
mobilnog uređaja -Vi-Fi ili ETNERNET modu** 

Izolacija od mineralne vune debljine 3O mm 

Mogućnost povezivanja geotermalnog 
izmenjivača toplote

Praćenje nivoa zaprljanja filtera
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  Napomena: Za maksimalnu zvučnu izolaciju vazdušne instalacije, preporučuje se ugradnja spojeva sa fleksibilnim 
  panelima, kanalni akustični prigušivači vazdušne instalacije i plenumske kutije pored difuzora.

**   Napomena: Podatke daju proizvođači protistrujnih rekuperatora toplote u skladu sa EN 308 i EUROVENT.
*** Opcija F7 





Opšte informacije 
Jedinice za rekuperaciju toplote KSH i KSO su dizajnirane za ventilaciju sa 
povratom toplote i obezbeđuju udobnost vazduha i uštedu energije. 

Jedinica KSH i KSO najefikasnije su u prostorijama gde postoji velika 
emisija toplotne energije, a istovremeno je potrebna dobra ventilacija 
istih. Kontrolna tabla, zahvaljujući visokokvalitetnim komponentama i 
tehnologiji, garantuje smanjenje operativnih troškova u celom objektu.

Pored uštede energije, velika prednost je zdravlje ljudi koji borave u 
prostorijama. Vazduh koji se ubacuje u prostoriju, zahvaljujući upotrebi 
efikasnih filtera u jedinicama KSH i KSO je bez prašine, gljivica i buđi. .

Kontrola 

Kompaktne jedinice su opremljene sistemom automatizacije 
za kontrolu i upravljenje preko panela. 

-

Aplikacija omogućava nesmetanu kontrolu rada ventilatora i drugih elemenata opreme, kao što su izmenjivač 
toplote, vodeni ili električni grejač, hladnjak vode ili freona, filteri za vazduh.

pločasti rekperator

rotacioni rekperator 

horizontalna ili vertikalna 
izvedba 

okrugli priključci
sa gornje strane

sterownik 

• • 

1 1 
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Tehnički podaci
_ _  с _

Jedinica KCX
sa protivstrujnim rekupertorom

KCX300 KCX500 КСХ800 КСХ1200 MODEL 

Nazivni kapacitet  [ m 3/h] 300 500 800 1200 

Dimenzije Н / В / С [mm] 683/ 591/ 422 769/712/ 522 870/874/622 981/1120/722 

37 50 68 112 

4х 0125 4х 0160 4х 0 200 4х 0 250 

protivnstrujni pločasti rekuperator

Težina [kg] 

Priključci [mm] 

Rekuperator 

Efikasnost [%]" 91 91 91 91 

Snaga [W] 2х67 2х 174 2х 178 2х385 

Napajanje [V/Hz] 23OV / 50 Hz 
Potisno - otsisni 
ventilator Amperaža [А] 2х0,5 2x1,1 2х1,1 2х2,5 

Temperatura vazduha [0С] -25 -s-50

Buka U prostoriji 100% 51dB(A) 50dB(A) 52dB(A) 52dB(A) 

U kanalu 100% 6OdB / 57dB(A) 66dB / 6OdB(A) 6OdB / 57dB(A) 69dB / 68dB(A) 

G4 Filter za svež i otsisni vazduh 

Električni grejač vazduh [W]  1000 2000 3000 bez'*' 

Jedinica  KCO
sa rotacionim rekuperatorom 

MODEL KCO300 KCO500 КСО800 КСO1200 

Nazivni kapacitet  [m3/h]
зоо 500 800 1200 

Dimenzije Н / В / С [mm] 683 / 670/ 422 769 /870 /522 870 /1070 /632 981 / 1287 /722 

Težina [kg] 44 64 88 141 

Priključci [mm] 4х 0125 4х 0160 4х 0 200 4х0 250 

Rekuperator rotacioni rekuperor 

Efikasnost [%]*' 88 88 88 88 

Snaga [W] 2х67 2х 174 2х 178 2х385 

Napajanje [V/Hz] 230 / 50 
Potisno-otsisni 
ventilator Amperža [А] 2хO,5 2xl,l 2xl,l 2х2,5 

Temperatura vazduha [0С] -25-S-5O -25-S-5O -25-S-5O -25-S-6O

Buka U prostoriji 100% 51dB(A) 50dB(A) 53dB(A) 52dB(A) 

U kanalu 100% 81dB / 74dB(A) 7OdB/69dB(A) 83dB/8OdB(A) 83dВ/80dВ(А) 

Filter za svež i otsisni vazduh G4 

Električni grejač vazduh [W]   1000 2000 3000 bez'*' 
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Dodatni elementi 
КСХ+, Amber, КСХ i КСО 
Dodatna oprema za kompaktne jedinice su
•  NGO kanalni električni grejači,

• NGS kanalni grejači sa vodom,
• dodatni upravljački uređaji za sekundarne električne grejače KCX/ KCO / Amber 1200. 

Električni kanlaski grejač tip NGO 

Dn L H Моć 
Protok 

vazduha Napajanje Amperaža Masa Tip grejača
[mm] [mm] [mm] [kW] [m3/ h] V [А] [kg] 

NGO-125-2 125 290 244 2 зоо 230 8,7 2,7 

NGO-160-3 160 230 261 3 500 230 13 2,1 

NGO-200-4 200 290 314 4 800 230 17,4 3,2 

NGO-250-6 250 400 371 6 1200 Зх400 Зх8,7 4,4 
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Vodeni kanalski grejač tip NGS 

D R А н в L Masa 
Tip grejača [mm] ["] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 

NGS-160 160 1/2 355 225 314 378 7,2 

NGS-250 250 1/2 522 360 458 558 11,3 
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czerwiec 2019 (wydanie 1) 

Fotografije proizvoda su samo primeri i služe za predstavljanje odabranih modela. • Realni proizvodi se mogu razlikovati od nekoliko predstavljenih fotografija. Zbog 
činjenice da su proizvodi podložni stalnom poboljšanju, kompanija Klimorz zadržava pravo da promeni njihove tehničke parametre bez prethodne najave.  



KONTAKTIRAJTE NAS 

Naš cilj, a takođe i obaveza, je da vam obezbedimo najkvalitetnije proizvode za klimatizaciju i ventilaciju u 
kombinaciji sa paketom profesionalnih savetodavnih usluga. Naši tehnički i komercijalni predstavnici su 

Vam na raspolaganju! 




