
AGB
KALORIFERI ZA GREJANJE
grejanje vazduha u zgradama srednje i velike kubature

AGC
KALORIFERI ZA GREJANJE I HLAĐENJE 
grejanje ili hlađenje u zgradama srednje i velike kubature





AGC jedinica za grejanje i hlađenje je dizajnirana za 
grejanje ili hlađenje u objektima kao što su: fabričke i 
komercijalne hale, skladišta, salone automobila, ulazne 
rampe, itd. Uređaj je opremljen dvofunkcionalnim vodenim 
izmenjivačem toplote koji ima funkciju grejača vazduha ili 
vazdušnog hladnjaka. Zbog tehnološki naprednog dizajna 
aksijalnog ventilatora, AGC jedinica se može instalirati u 
visokim prostorijama (8-10m). Uređaj je projektovan za 
horizontalni radni položaj zbog potrebe za 
odvodnjavanjem kondenzata.

 brzo zagrevanje ili hlađenje prostorija 
zahvaljujući velikoj površini izmenjivača

 zahvaljujući upotrebi aksijalnog ventilatora, 
obezbeđen je tih i efikasan rad uređaja

 niski operativni troškovi
 jednostavna i laka montaža uređaja
 komponente za automatiku od renomiranih 

proizvođača
 funkcionalnost
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AGC  KALORIFERI ZA GREJANJE i HLAĐENJE
grejanje vazduha u zgradama srednje i velike kubature
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Proizvođač zadržava pravo da uvede izmene dizajna i 
materijala koje proizilaze iz modernizacije i poboljšanja 
proizvoda.

AGC - / 1 / 

Primer obeležavanja aparata: 
aGC1/a-1

u

1 - Dodatna oprema (automatika)
0 - bez automatike
A - sa automatikom

NAPOMENA: Naručivanje komponenti za automatiku
1 - vodeni ventil sa aktuatorom, sobni termostat
2 - regulator boja obrtaja ventilatora

APARAT GRZEWCZY AGB, APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC

VODENI 
IZMENJIVAČ 

VENTILATOR

 od pocinkovanog lima sa antikorozivnim 
premazom

 samonoseća konstrukcija
 materijal otporan na ogrebotine, prljavštinu i 

druge faktore koji nastaju usled uticaja okoline

 izmenjivač toplote napravljen od bakarnih cevi i 
aluminijumska rebra koje obezbeđuju visoku 
toplotnu provodljivost

 toplotna snaga: 57kW
 kapacitet hlađenja:32 kW

 aksijalni ventilator
 visoke performanse
 niska potrošnja energije
 veliki domet vazdušne struje

www.ktg.pl
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AGB, AGC – dane techniczne

aGB, aGC – Tehnički podaci

PARAMETRI AGC 

Kapacitet vazduha 3500 m3/h

Izmenjivač wodny Cu/ Al

Max. grejna snaga pri temperaturi vode 90/70°C 57 kW

Max.kapacitet hlađenja pri temp. vode 7/12 ° C 32 kW

Povećanje temp. vazduha za temp. vode 90/70°C 45K

Dozvoljena temperatura medijuma 110°C

Dozvoljeni pritisak medijuma 1,0 MPa

Prečnik priključaka izmenjivača R 1” s navojem

Zapremina grejača vode 3,0 dm3

Napajanje motora ventilatora 230V; 50Hz

Snaga motora ventilatora 240 W

Motor ventilatora IP 54

Max. domet strujanja vazduha 20 m

Nivo buke (na udaljenosti od 5 m) 53 dB(A)

Težina uređaja (bez fluida) 30 kg

PARAMETRI AGB 1 AGB 2

Kapacitet vazduha 4000 m3/h 3500 m3/h

Grejač 1 - red 2 - reda

Max. grejna snaga pri temperaturi vode 
90/70°C 

28 kW 47 kW

Povećanje temperature vazduha za 
temperaturu vode 90/70°C

19K 43K

Dozvoljena temperatura medijuma 110°C

Dozvoljeni pritisak medijuma 1,0 MPa

Prečnik priključaka izmenjivača R 3/4”

Zaprmina grejača vode 1,2 l 2,4 l

Napajanje motora ventilatora 230 V/50 Hz

Snaga motora ventilatora 240 W

Motor ventilatora IP 54

Max. domet strujanja vazduha 20 m

Nivo buke (na udaljenosti od 5 m) 53 dB (A)

Težina uređaja (bez fluida) 24 kg 26 kg

Težina komore za mešanje 17 kg

aGB – Karakteristike grejača

AGB jednoredni grejač za protok vazduha 
4000 m3 / h

Tw1/Tw2 [0C] Tp1 [0C] Tp2 [0C] Q [kW] ∆p [kPa] G [m3/h]

70/50

0 13,8 20,0 6,4 0,9

5 17,6 18,4 5,3 0,8

10 21,4 16,1 4,3 0,7

15 25,1 14,2 3,4 0,6

20 28,8 12,1 2,6 0,5

80/60

0 16,7 24,2 8,8 1,1

5 20,6 22,1 7,5 1,0

10 24,4 20,1 6,3 0,9

15 28,2 18,1 5,2 0,8

20 31,9 16,1 4,3 0,7

90/70

0 19,6 28,4 11,4 1,3

5 23,5 26,3 10 1,2

10 27,4 24,3 8,6 1,1

15 31,2 22,3 7,4 1,0

20 35 20,3 6,3 0,9

AGB 2 dvoredni grejač za protok vazduha 
3500 m3 / h

Tw1/Tw2 [0C] Tp1 [0C] Tp2 [0C] Q [kW] ∆p [kPa] G [m3/h]

70/50

0 28,2 33,3 8,1 1,5

5 29,5 30,5 6,7 1,3

10 32,1 27,1 5,4 1,2

15 34,7 23,7 4,2 1

20 37,2 20,4 3,2 0,9

80/60

0 32,3 40,9 11,2 1,8

5 35,1 37,4 9,5 1,6

10 37,8 34 8 1,5

15 40,4 30,6 6,6 1,3

20 43,0 27,3 5,3 1,2

90/70

0 37,8 47,8 14,7 2,1

5 40,6 44,3 12,7 2

10 43,4 40,9 11 1,8

15 46,0 37,4 9,3 1,7

20 48,7 34 7,9 1,5

APARAT GRZEWCZY AGB, APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC

Legenda:
- - temp. vode na ulazu u grejač 
- temp. vode na izlazu iz grejača 
- temp. ulaznog vazduha
- temp. zagrejanog  vazduh

-

Tw1 
Tw2 
Tp1
Tp2
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aGC – Karakteristike izmenjivača

AGC grejač za protok vazduha 3500 m3 / h

Tw1/Tw2 [0C] Tp1 [0C] Tp2 [0C] Q [kW] ∆p [kPa] G [m3/h]

50/35

0 28,0 35,5 3,3 1,6

5 30,8 32,0 2,7 1,4

10 33,3 28,5 2,2 1,3

15 35,8 25,0 1,8 1,1

20 38,2 21,6 1,3 1,0

70/50

0 33,7 42,6 5,5 1,9

5 36,4 39,1 3,8 1,7

10 39,1 35,6 3,2 1,6

15 41,7 32,1 2,7 1,4

20 44,2 28,7 2,2 1,3

80/60

0 39,2 49,6 5,8 2,2

5 42,0 46,0 5,1 2,0

10 44,7 42,5 4,4 1,9

15 47,4 39,0 3,8 1,7

20 49,0 34,4 3,0 1,5

90/70

0 45,4 57,4 5,0 2,6

5 47,8 53,2 4,4 2,4

10 50,2 49,2 3,8 2,2

15 52,5 45,2 3,3 2,0

20 54,5 41,0 2,8 1,8

AGC hladnjak za protok vazduha 3500 m3 / h

Tw1/Tw2  [0C] Tp1 [0C] Tp2 [0C] Q [kW] ∆p [kPa] G [m3/h]

7/12

40 27,2 27,4 30,2 4,7

35 24,4 19,4 16,0 3,3

30 21,7 12,1 6,7 2,1

25 18,6 7,5 2,8 1,3

8/15

40 29,2 22,4 11,2 2,8

35 27,5 12,9 4,10 1,6

30 24,1 8,4 1,9 1,0

25 22,3 3,2 0,3 0,4

APARAT GRZEWCZY AGB, APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC

Legenda:
-  - temp. vode na ulazu u grejač (hladnjaka)
- temp. vode na izlazu iz grejača (hladnjaka)
- temp. ulaznog vazduha
- temp. zagrejanog (ohlađenog) vazduh

Tw1
Tw2 
Tp1
Tp2
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aGB – Karakteristike grejača sa komorom za mešanje

APARAT GRZEWCZY AGB, APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC

 dvosmerni ventil za vodu sa ON/OFF aktuatorom (230V; IP 20) 
koji kontroliše rad grejača - kvs = 6,5 m3/h; temperatura medija 
2-95 ° C

 sobni termostat koji vam omogućava da podesigne željen 
temperatura vazduha u prostoriji u rasponu od 5-30 ° C;
 230V napajanje; 50 / 60Hz; IP 30; Imax - 16A

 regulator brzine obrtanja motora ventilatora koji omogućava 
kontrolu protoka vazduha - napajanje od 230V; 50 / 60Hz;
5 nivoa regulacije; IP54; Imak - 2A

Automatizacija se dodatno naručuje.

Automatika

Zadatak komore je mešanje struje spoljašnjeg (svežeg) vazduha 
i unutrašnjeg (cirkulacijskog) vazduha i njegovo filtriranje.

Komora za mešanje sastoji se od:

 kućište od pocinkovanog čeličnog lima plastificirano
 kasetni filter klase G3
 inspekciji poklopac 

Komora miesKomora za mešanje i filtraciju je dodatna oprema AGB grejača.

Legenda:
- - temp. vode na ulazu u grejač 
- temp. vode na izlazu iz grejača 
- temp. ulaznog vazduha
- temp. zagrejanog  vazduh

Tw1 
Tw2 
Tp1
Tp2
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AGB jednoredni grejač sa protok vazduha 2650 m3 / h

Tw1/Tw2  [°C] Tp1 [°C] Tp2 [°C] Q [kW] ∆p [kPa] G [m3/h]

70/50

0 16,7 15,9 4,3 0,7
5 20,2 14,3 3,5 0,6

10 23,8 12,7 2,8 0,6
15 27,2 11,1 2,3 0,5
20 30,6 9,5 1,7 0,4

80/60

0 20,1 19,3 5,8 0,9
5 23,8 17,7 5,0 0,8

10 27,4 16,1 4,2 0,7
15 30,9 14,5 3,5 0,6
20 34,4 12,9 2,9 0,6

90/70

0 23,6 22,6 7,6 1,0
5 27,3 21,0 6,6 0,9

10 30,9 19,3 5,8 0,9
15 34,5 17,7 4,9 0,8

20 38,0 16,1 4,2 0,7

AGB 2 dvoredni grejač sa protok vazduha 2550 m3 / h

Tw1/Tw2  [°C] Tp1 [°C] Tp2 [°C] Q [kW] ∆p  kPa] G [m3/h]

70/50

0 30,2 27,8 5,6 1,2
5 32,6 25,0 4,6 1,1

10 34,9 22,2 3,7 1,0
15 37,2 19,5 2,9 0,9
20 39,3 16,7 2,2 0,7

80/60

0 36,4 33,5 7,7 1,5
5 38,9 30,7 6,6 1,4

10 41,3 27,8 5,5 1,2
15 43,6 25,1 4,6 1,1
20 45,9 22,3 3,7 1,0

90/70

0 42,4 39,1 10,1 1,7
5 45,0 36,2 8,8 1,6

10 47,5 33,5 7,6 1,5
15 49,9 30,6 6,5 1,4
20 52,3 27,8 5,4 1,2

www.ktg.pl
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AGB, AGC – Wymiary

Radne pozicije jedinica aGB, aGC

Nudimo ručku za rad AGB aparata u horizontalnom položaju za dovod 
vazduha, kao i noseću konstrukciju za aparat opremljen komorom za 
mešanje. Oba su opcioni dodaci.

Da bi AGB radio u vertikalnom položaju za dovod vazduha, potrebna je 
odgovarajuća konstrukcija za vešanja - van obima isporuke.

1. AGB jedinica, verzija sa horizontalnim dovodom vazduha 2. AGB jedinicaverzija sa vertikalnim dovodom vazduha

1. Jedinica AGC

3. AGB jedinica sa komorom za mešanje i filtraciju

Raspored AGC uređaja ispod plafona. 
Maksimalna visina montaže 20m.

Nagrzewnica dwurzędowa AGB 2 wydatek powietrza 2550 m3/h

Tw1/Tw2  [°C] Tp1 [°C] Tp2 [°C] Q [kW] ∆p  kPa] G [m3/h]

70/50

0 30,2 27,8 5,6 1,2
5 32,6 25,0 4,6 1,1

10 34,9 22,2 3,7 1,0
15 37,2 19,5 2,9 0,9
20 39,3 16,7 2,2 0,7

80/60

0 36,4 33,5 7,7 1,5
5 38,9 30,7 6,6 1,4

10 41,3 27,8 5,5 1,2
15 43,6 25,1 4,6 1,1
20 45,9 22,3 3,7 1,0

90/70

0 42,4 39,1 10,1 1,7
5 45,0 36,2 8,8 1,6

10 47,5 33,5 7,6 1,5
15 49,9 30,6 6,5 1,4
20 52,3 27,8 5,4 1,2

przy współpracy z komorą mieszania

min. 3m
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systemy klimatyzacj    i wentylacja    systemy wody lodowej osuszacze

Urządzenia KLIMOR spełniają wymagania Dyrektywy ROHS 2002/95/WE i związanego z tą dyrektywą Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy określonego w Dz. U. nr 229 poz. 2310 z dnia 6 października 2004 r.
Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez potrzeby informowania o tym.
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