
Kompaktne klima komore

EVO-RX • EVO-RX HPM



KLIMOR proizvodi su garancija visokokvalitetnih 
materijala, ugrađenih komponenti, i visokokvalitetnog 
procesa proizvodnje. Svi uređaji su proizvedeni u 
Poljskoj, u prostorijama sopstvenih proizvodnih 
pogona.

EVO-RKS i EVO-RKS HPM su savršeni uređaji za 
upotrebu u sistemima ventilacije zgrada sa velikim 
kubičnim kapacitetom, uklj. tržne i logističke centre, 
sportske objekte, kancelarije, proizvodne hale i 
skladišta.

EVO-RX • EVO-RX HPM
Sveobuhvatan pristup ventilaciji, grejanju i hlađenju 
vazduha u prostorijama velikih zapremina.



EVO-RX • EVO-RX HPM
Wszechstronne podejście do wentylacji, ogrzewania 
i chłodzenia powietrza w pomieszczeniach o dużych 
kubaturach. 

Ugrađen reverzibilni sistem- proces hlađenja i 
grejanja na inverter toplotnoj pumpi

Mogućnost rada kao spoljna jedinica, sa 
priključkom za kanalnu instalaciju za dovodni i 
odvodni vazduh. Temelj na individualnom 
potpornom okviru.

Grejač vode ugrađen u spoljašnju jedinicu **

Visoka efikasnost povrata energije do 88% sa 
protivstrujnim pločastim rekuperatorom

Potpuni 100% bi-pass, omogućavajući funkciju 
slobodnog hlađenja u prelaznim periodima

Kontinualna regulacija vazdušnog kapaciteta 
zahvaljujući ventilatorima u EC tehnologiji

Visoko razdvajanje dovodnih i izduvnih tokova 
vazduha

Sistem za distribuciju vazduha bez kanala

Mogućnost vazdušnog hlađenja - vodeni 
hladnjak ** ili DKS

Instaliran grejaču unutrašnjoj jedinici *

Zašto EVO-RX / EVO-RX HPM

EVO-RX EVO-RX HPM

*opcja         ** ugradnja regulacionog ventila sa aktuatorom i povezivanje medijuma, su van opsega proizvođača

Funkcija brzog grejanja - dodatna klapna za 
recirkulaciju

Vrtložni difuzor velikog dometa sa podešavanjem 
položaja lopatica

Kontrolna tabla na dodir

Fabrički instaliran sistem automatizacije upravljanja 
i merenja prilagođen daljinskom nadzoru i 
komunikaciji *

U skladu sa EcoDesign 2018



EVO-RX
EVO-RKS je potisno-otsisni ventilacioni uređaj sa rekuperacijom toplote na bazi visoko efikasnog 

unakrsnog i pločastog rekuperatora toplote, sa opcijom vazdušnog hlađenja i grejanja. Uređaj se 

sastoji od spoljne jedinice postavljene na krovu na građevinskom postolju i unutrašnje jedinice koja se 

nalazi ispod plafona prostorije.

UNUTRAŠNJA JEDINICA

SPOLJNA JEDINICA

Vodeni grejač 

Izduvna rešetka Vrtložni difuzor velikog 

dometa sa podešavanjem 

ugla lopatica.
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Pločasti rekuperator sa 100% 
by-passem       

Kompletan set potisnih i otsisnih 
EC ventilatora

Filter za otsisni vazduh

klasa M5/ISO-ePM10-50%

Vodeni ili DX hladnjak

Filter za dovodni vazduh
 klasa F7 / ISO-ePM1-60% 
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EVO-RX Tehnički podaci

PID automaticike, kontrola i upravljanje

EVO-RX 0500 EVO-RX 0800

Nominalni protok m3/h 5000 8000

Maksimalna efikasnost povrata toplote % 88 88

Raspon protoka vazduha m3/h 3750÷5500 6000÷9000

Maksimalna rashladna snaga hladnjaka 4R / 6R kW 36/74 68/120

Maksimalna rashladna snaga DX 4R/6R kW 33/61 68/98

Maksimalna snaga grejača kW 94 148

Ventilatori -potrošnja električne energije kW 2,68 2x2,68

Potisni ventilator - maksimalna snaga kW 1,4 2x1,4

Napon V 1x230/3x400 1x230/3x400

Maksimalna težina spoljne jedinice kg 600 1000

Maksimalna težina unutrašnje jedinice kg 190 200

DX: To=6°C; R407C; CW: 6/12°C; NW: 80/60°C

* Dimenzije je promenljiva (na svakih 100mm) i zavisi od debljine krova, data dimenzija je 

minimalni ØD - prečnik difuzora dugog dometa

Praćenje temperature spoljašnjeg vazduha, dovodnog i izduvnog vazduha / Praćenje stepena kontaminacije filtera / Praćenje rada sistema za hlađenje / Praćenje 
rada ventilatorskih jedinica / Kontrola efikasnosti vazduha / Kontrola temperature dovodnog vazduha / Regulacija brzina povrata energije / Zaštita od zamrzavanja 
izmenjivača toplote i / noćno, recirkulacija "brzo zagrevanje"
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Dimenzije

Veličina 

Spoljna jedinica Unutrašnja jedinica

B H L B1 H1* H2* L1 ØD

[mm] [mm]

EVO-RX 0500 1300 1950 2560 950 1650 510 950 630

EVO-RX 0800 1650 2360 2970 1050 1650 510 1050 800
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EVO-RX HPM
EVO-RKS HPM je potisno-otsisni ventilacioni uređaj sa rekuperacijom toplote na protivstrujnom ili 

unakrsnostrujnim pločastom rekuperatoru, sa opcijom vazdušnog hlađenja i grejanja. Uređaj se sastoji 

od spoljne jedinice postavljene na krovu na građevinskom postolju i unutrašnje jedinice koja se nalazi 

ispod plafona prostorije. Uređaj se može koristiti kao nezavisna spoljna jedinica sa povezanim 

vazdušnim kanalima.

SAMOSTALNA SPOLJNA 
JEDINICA SA KANALNIM 

PRIKLJUČKOM NA ZADNJEM 
ZIDU

UNUTRAŠNJA JEDINICA

SPOLJNA JEDINICA

Izduvna rešetka

Vrtložni difuzor velikog dometa sa 

podešavanjem ugla lopatica.
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Pločasti rekuperator sa 100% 
by-passem

Kompletan set potisnih i otsisnih 
EC ventilatora

Filter za otsisni vazduh

klasa M5/ISO-ePM10-50%

Ugrađeni modul za rekuperaciju toplote i 
hlađenja - inverterska toplotna pumpa

Vodeni grejač

Filter za dovodni vazduh
 klasa F7 / ISO-ePM1-60% 
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EVO-RX HPM Tehnički podaci

PID automatizacike, kontrola i upravljanje

EVO-RX HPM 0500 EVO-RX HPM 0800

Nominalni protok m3/h 5000 8000

Maksimalna efikasnost povrata toplote % 88 88

Raspon protoka vazduha m3/h 3750÷5500 6000÷9000

HPM kapacitet hlađenja kW 36/74 68/120

Potrošnja električne energije rashladnog uređaja kW 33/61 68/98

HPM grejna snaga kW 94 148

Maksimalna snaga grejača kW 2,68 2x2,68

Ventilator - potrošnja električne energije kW 1,4 2x1,4

Ventilator - maksimalna snaga za napajanje kW 2,68 2x2,68

Potisni ventilator - maksimalna snaga kW 2,68 2x2,68

Napon V 1x230/3x400 1x230/3x400

Maksimalna težina spoljne jedinice kg 600 1000

Maksimalna težina unutrašnje jedinice kg 190 200

DX: To=6°C; R407C; CW: 6/12°C; NW: 80/60°C

* Dimenzije je promenljiva (na svakih 100mm) i zavisi od debljine krova, data dimenzija je 
minimalni ØD - prečnik difuzora dugog dometa
Okvir jedinice visine 120 mm se koristi za samostalnu spoljašnju jedinicu

Praćenje temperature spoljašnjeg vazduha, dovodnog i izduvnog vazduha / Praćenje stepena kontaminacije filtera / Praćenje rada sistema za hlađenje / Praćenje rada ventilatorskih jedinica / 
Kontrola efikasnosti vazduha / Kontrola temperature dovodnog vazduha / Regulacija brzina povrata energije / Zaštita od zamrzavanja izmenjivača toplote i / noćno, recirkulacija "brzo 
zagrevanje"
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Dimenzije

Veličina 

Spoljna jedinica Unutrašnja jedinica

B H L B1 H1* H2* L1 ØD

[mm] [mm]

EVO-RX HPM 0500 1300 1950 2560 950 1650 510 950 630

EVO-RX HPM 0800 1650 2360 2970 1050 1650 510 1050 800



W E  C A R E  A B O U T  A I R

M A D E  I N 
P O L A N D

siedziba główna:
Klimor Sp. z o. o., ul. B. Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia

tel. +48 58 783 99 99  |  e-mail: klimor@klimor.com 

DZIAŁ HANDLOWY:
e-mail: handlowy@klimor.com

Naszym celem, a zarazem zobowiązaniem, jest dostarczanie Państwu najwyższej jakości produktów 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w powiązaniu z pakietem profesjonalnych usług doradczych.  

Nasi przedstawiciele ds. techniczno-handlowych pozostają do Państwa dyspozycji!

klimor.com

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!




